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Илья Мельников

Правила измерений и приемки пиломатериалов, предусмотренные действующими стандартами – ГОСТ 6564-84, ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75, ГОСТ 13-24-86

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ, ШИРИНЫ И ДЛИНЫ

Измерения производят линейками, штангенциркулями и рулетками.
Толщину измеряют в любом месте длины, но не ближе 150 мм от торцов.
Ширину обрезных досок измеряют в любом месте длины, где нет обзола, но не ближе 150 мм от торцов.
Ширину обрезных досок с непараллельными кромками измеряют на середине длины.
Ширину необрезных досок измеряют на середине длины как полусумму ширин обеих пластей (без учета коры и луба). Результат измерения округляют до 10 мм, доли до 5 мм не учитывают, а доли 5 мм и более считают за 10 мм.
Длину досок измеряют по наименьшему расстоянию между торцами. Результат измерения округляют до 0.01 м.
Определение номинальных размеров

Номинальные размеры по толщине и ширине досок определяют после измерения влажности по ГОСТ 16588-91 с учетом величины усушки, установленной ГОСТ 6782.1-75 (для хвойных досок) или ГОСТ 6782.2-75 (для лиственных досок).
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